
 TECHNICAL INFORMATION 

 ELI-FLEX è un bicompomente che vulcanizza a temperatura 
ambiente con un'eccellente flessibilità, buona resistenza allo strappo e 

all'abrasione. 

Colour      

Mixing Ratio       

NOTE  

Gravità specifica/ 25°C 
Viscosità/ 25°C 
Copertura
Tempo di lavorazione
Gelificazzione/25°C 
Gelificazzione/5°C  
Setting time /25°C  
Setting time / 5°C  
Copertura

PROPRIETA' TIPICHE 
VULCANIZZATO 

Durezza dopo 24 hours 
7 days 

Durezza a 80 °C  
Resistenza alla trazione   
Allungamento a rottura  
Resistenza all'impatto 
Resistenza alla propagazione dello 
strappo 
Modulus @100% 
Modulus @300%  
Abrasione 
Resistenza al calore Adesione  

:Resina - nero
:Indurente - marrone
:a peso - 100 pts Resina : 22 pts indurente :
:a volume - 100 pts Resina :18 pts indurente  
:Mescolare la resina e l'indurente per 3 
minuti
:Un aumento di temperatura abbrevierà il 
tempo di lavorazione.  
: Una diminuzione della temperatura 
aumenterà il tempi di lavorazione.

: Mixed Resin 1,04 - 1,05 g/cm³  
: Mixed Resin - Thixotropic Paste 
: 1mm spessore - 0,6m² /kg 
: (Pot Life) 150g mix / 25?  C = 5- 7 
minutes : 150g mix = 10 minutes  
: 150g mix = 17 minutes  
: 2mm spessore = 20 - 25 minutes 

: 2mm spessore = 50 - 60 minutes  

: 0,6 m2 / kg 

: Shore A 60-62 
: Shore A 65-70 
: Shore A 80 
: ( DIN 53504 ) 3-4 Mpa        
: ( DIN 53504 ) 260 - 270% 
: ( DIN 53453 ) .10KJ/m² 
: 3-4 MPA 
: 1,5 – 1,9 Mpa 
: 3,5 MPa 
: ( DIN 53516 mm² ) 350 - 450 
: 80-90°C    
: per metallo pulito e arruvidito, cemento, 
gomma, pvc e platica - buona.



Proprietà tipiche: Una volta miscelata, la pasta Eli-Flex produce una gomma di alta 
qualità che polimerizza a temperatura ambiente con una durezza shore A di 60-65. Il 
prodotto presenta un'eccellente flessibilità unita a una buona resistenza alla 
lacerazione e all'abrasione. Eli-Flex può essere utilizzato per applicazioni all'interno 
e all'esterno, sia sopra che sotto terra.

APPLICAZIONI E USI TIPICI 

La pasta Eli-Flex è stata formulata per applicazioni su superfici verticali o orizzontali 
per la riparazione "sul posto" di nastri trasportatori e gomma, ad esempio fori, strappi, 
spaccature, crepe, sigillatura di giunti, prevenzione di fuoriuscite, copertura di 
elementi di fissaggio metallici, riparazione di parabordi marini, tubi galleggianti, 
riparazioni varie di gomma, ecc.  

PROPRIETÀ DI MANIPOLAZIONE 

La pasta Eli-Flex ha un potenziale di irritazione molto basso a temperatura ambiente. 
Tuttavia, è necessario osservare una buona igiene industriale. I dettagli sono riportati 
nella sezione Precauzioni d'uso. 

STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO 

Eli-Flex FR909/N60 Induritore è sensibile all'umidità. Il materiale deve essere 
conservato in condizioni asciutte e fresche in contenitori ben chiusi. Evitare 
l'esposizione prolungata a temperature superiori a 40°C. 

AVVISO 
Le specifiche tecniche e/o i nostri consigli tecnici, verbali, scritti o tramite prove, 
sono forniti in buona fede e basati sui risultati dei nostri test, ma senza garanzia. Non 
esonera l'utente dall'obbligo di testare i prodotti forniti da noi o da terzi in merito 
all'idoneità dell'applicazione prevista. L'applicazione, l'uso e la lavorazione dei 
prodotti sono al di fuori del nostro controllo e l'obbligo legale di Elite Chemical 
Industries ( Pty ) Ltd in relazione a qualsiasi vendita dei suoi prodotti sarà 
determinato dai termini delle sue condizioni di vendita. DOMANDA DI BREVETTO 
N. 86/4152. 
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